TUVNORD

ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten beschriebene Produkt der Firma

This certifies that the product mentioned below from company

Tapeswitch GmbH
Werner-von-Siemens-StrafRe 14
30982 Pattensen

Deutschland

gemaR dem unten genannten Zertifizierungsprogramm bewertet wurde, die Anforderungen der spezifizierten Zertifizierungsgrundlage

erfullt und die Anforderungen der folgenden Prifunterlage(n) erfillt.

has been assessed according to the certification program mentioned below and found in compliance with the requirements of the specified
certification fundamental and fulfills the requirements of the following test regulations.

Geprift nach EN ISO 13856-2:2013

Tested in accordance with

Zertifizierungsprogramm P14.1VA001

Certification program

Beschreibung des Produktes Sicherheitsbauteil: Bandschalter mit Schaltgerat

(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Bandschalter:
Tapeswitch:

Typenbezeichnung
Type designation

Bandschalter:
Tapeswitch:

Safety component: Tapeswitch with safety relay

101BS, 102A/B, 102BP, 102 BPH, 170IS, C, TS3
(Tragermaterial/Carrier material: PVC)

107BP, 107BPH, 107SRS, 107BPE, 107BPHE
(Tragermaterial/Carrier material: Evoprene, MPR, Nitrile, Sarlink, Polyurethane

mit den Auswertgerdten: PRSU/2, PRSU/4, PRSU4-R, PRSU/5

with safety relay:

Bemerkungen
Remarks

Fir den Einsatz als Schaltleiste, Schaltmatte oder Schaltpuffer in einer entsprechenden
Umbhiillung miissen die dazugehérenden Parameter, z.B. Nachlaufweg und Ansprechwinkel,
entsprechend ermittelt werden.

Dieses Zertifikat bescheinigt das Ergebnis der Priifung an dem vorgestellten Priifgegenstand. Eine allgemein giltige Aussage Uber
die Qualitat der Produkte aus der laufenden Fertigung kann hieraus nicht abgeleitet werden.

This certifies the result of the examination of the product sample submitted by the manufacturer. A general statement concerning
the quality of the products from the series manufacture cannot be derived there from.

Registrier-Nr. / Registered No. 44 799 14050001-001
Prufbericht Nr. / Test Report No. 3537 4168
Aktenzeichen / File reference 8003067284

D Toler—

Zertifizierungsstelle der
TUV NORD CERT GmbH

TUV NORD CERT GmbH Am TOV 1 45307 Essen

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Glltigkeit / Validity
von / from 2024-05-24
bis / until 2029-05-23

Essen, 2024-05-24

www.tuev-nord-cert.de technology@tuev-nord.de




Hinweise zum TUV NORD- Zertifikat

Dieses TUV NORD - Zertifikat gilt nur fir die umseitig
bezeichnete Firma und das angegebene Produkt. Es
kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte
Ubertragen werden.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen
missen jedem Produkt beigefligt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den
Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung
tragen, damit die Identitét des gepriften Baumusters mit
den serienmaRig in den Verkehr gebrachten Produkten
festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TUV NORD - Zertifikates ist verpflichtet,
die Fertigung der Produkte laufend auf Ubereinstimmung
mit den Prufbestimmungen zu ({berwachen und
insbesondere die in den Prifbestimmungen festgelegten
oder von der Zertifizierungsstelle  geforderten
Kontrollpriifungen ordnungsgeman durchzufiihren.

die

Bei Anderungen am gepriften Produkt ist

Zertifizierungsstelle umgehend zu verstandigen.

Bei Anderungen und bei befristeten Zertifikaten ist das
Zertifikat nach Ablauf der Gltigkeit urschriftlich an die
Zertifizierungsstelle zurlickzugeben. Die
Zertifizierungsstelle entscheidet, ob das Zertifikat ergénzt
werden kann oder ob eine erneute Zertifizierung
erforderlich ist.

Fir das TUV NORD - Zertifikat gelten auRer den
vorgenannten  Bedingungen auch alle (brigen
Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat
solange Giltigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die
der Prifung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es
nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen
Vertrages friher zuriickgezogen wird.

Dieses TUV NORD - Zertifikat verliert seine Giiltigkeit
und muss unverziglich der Zertifizierungsstelle
zurlickgegeben werden, falls es unglltig wird oder fur
ungultig erklart wird.

Hints to the TUV NORD - Certificate

This TUV NORD - certificate only applies to the firm
stated overleaf and the specified product. It may only be
transferred to third parties by the certification body.

Each product must be accompanied by the instructions
which are necessary for its operation and installation.

Each product must bear a distinct indication of the
manufacturer or importer and a type designation so that
the identity of the tested sample maybe determined with
the product launched on the market as a standard.

The bearer of the TUV NORD - Certificate undertakes to
regularly supervise the manufacturing of products for
compliance with the test specifications and in particular
properly carry out the checks which are stated in the
specifications or required by the test laboratory.

In case of modifications of the tested product the
certification body must be informed immediately.

In case of modifications and expiration of validity the
original certificate must be returned to the certification
body immediately. The certification body decides if the
certificate can be supplemented or whether a new
certification is required.

In addition to the conditions stated above, all other
provisions of the General Agreement are applicable to
the TUV NORD - Certificate. It will be valid as long as the
rules of technology on which the test was based are valid,
unless revoked previously pursuant to the provisions of
the General Agreement.

This TUV NORD - Certificate will become invalid and
shall be returned to the certification body immediately in
the event that it shall expire without delay when it has
expired or revoked.



TUVNORD
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 799 14050001-001

Technische Daten - Schaltleiste (Signalgeber)

safety edge (sensor) - technical data

Hersteller Tapeswitch GmbH manufacturer
Typ 10185, 102A/B, 102BP, 102 BPH, 17015, C, TS3 type
Material PVC material
Signalgeber eingefigte Kontaktstreifen / inserted contact strips sensor
Zusammenschaltung 100 m als Reihenschaltung der Bandschalter / as a senes of the tapeswitches interconnection
anregihbar ja/lvyes stackable
Einbaulagen A BOO CO DO beliebig / any mounting orientations
Min. und max. Lange der bis 100 m min. and max. lenght of
Signalgeber Sensor
Fingersicherheit nein / no detection of fingers

Technische Daten - Schaltleiste (Signalgeber)

safety edge (sensor) - technical data

Hersteller Tapeswitch GmbH mantufacturer
Typ 107BP, 107BPA, 107SRS, 107BPE, 107BPHE type
Material Evoprene, MPR, Nitrile, Sarlink, Polyurethane material
Signalgeber eingefiigte Kontaktstreifen / inserted contact strips sensor
Zusammenschaltung 100 m als Reihenschaltung der Bandschalter / as a series of the tapeswitches interconnection
anreihbar ja/yes stackable
Einbaulagen Al BO CO DO beliebig / any mounting onientations
Min. und max. Lange der bis 100 m min. and max. lenght of
Signalgeber sensor
Fingersicherheit nein / no defection of fingers

Die Festigkeit und die Dauerhaftigkeit der Montage mit klebenden Materialien waren nicht Bestandteil dieser Priifung
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TUVNORD
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zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 799 14050001-001

Technische Daten - Schaltleiste (Schaltgeréte)

safety edge (control unit) - technical data

Hersteller Tapeswitch GmbH manufacturer

Typ PRSU/2 type

Spannungsversorgung 24 VAC/DC power supply

Reaktionszeit <12 ms delay time

Schutzgrad 1P20 (im Schaltschrank mit / inside switching cabinet with min_ IP54) degree of protection

Funktionale Sicherheit Kategorie 4 - PL e (gemat /according EN 13849-1:2008) functional safety
Category 4-PL e

Technische Daten - Schaltleiste (Schaltgeréte)

safety edge (control unit) - technical data

Hersteller Tapeswitch GmbH manufacturer
Typ PRSU/4, PRSU/4-R, PRSU/S type
Spannungsversorgung 24 VAC/DC bzw. 115 VAC power supply
Reaktionszeit =12 ms delay time
Schutzgrad IP20 (im Schaltschrank mit / inside switching cabinet with min_ IP54) degree of protection
Funktionale Sicherheit Kategorie 3- PL e (gemaR /according EN 13849-1:2008) functional safety

Category 3-PL e

Gesamtsystem — Schaltleiste

complete system — safely edge

Gemal EN ISO 13849-2:2012, Tabelle D.8 kann fiur den
Signalgeber mit Uberwachung von druckempfindlichen Schaltleisten
nach EN 150 13856-2 das Nichtschlieen des Kontaktes
ausgeschlossen werden, vorausgesetzt der Signalgeber wird
innerhalb der zulassigen Nennwerte betatigt.

Zur Ermittlung des MTTFo Wertes fiir das Gesamtsystem
Schaltleiste leistet in diesem Fall der Signalgeber keinen Beitrag. Es
gilt nur der MTTFo Wert des entsprechenden Schaltgerates gemaf
der oben stehenden Tabelle.

Der Performance Level des Gesamisystem Schaltleiste kann in
diesem Fall max. PL d erreichen.

According to EN 150 13849-2:2012, Table D.8 a fault of the sensor
with monitoring not making a connection can be excluded in
pressure-sensitive safety edges according EN 1SO 13856-2, if the
sensor is in use under valid rated values.

In this case the sensor does not coniribute to the calculation of the
MTTFo value of the complete safety edge system. Only the
MTTFo-value of the relating control unit from the table above is
relevant.

In this case the Performance Level of the complete system can
reach PL d at maximum.
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